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1. Prethodni događaj 
 
Dana 28.02.2008. je Dr. Robert-Murjahn-Institut (RMI) od tvrtke CAPAROL  
Farben Lacke Bautenschutz GmbH dobio zahtjev da odredi otpornost na 
dezinfekcijska sredstva za proizvod Caparol Latex Samt 10. Dana 05.03.2008. je u 
RMI prispio spremnik proizvoda Caparol Latex Samt 10 s brojem šarže 0238103003 
u besprijekornom stanju izvana. Ovaj spremnik je na raspolaganje stavio naručitelj 
ispitivanja.  
 
 
 
2.  Ispitivanje otpornosti na dezinfekcijska sredstva prema RMI IP 206   
 
Ispitivanje je akreditirano prema normi DIN EN ISO 17025. 
 
 
 
2.1.  Izrada ispitnog premaza 
  
Pomoću aparata ra navlačenje filma i noža za nanošenje sa visinom zazora 300 µm 
su PVC folije (430 mm x 280 mm) premzane sa Caparol Latex Samt 10 i ostavljene 
da se suše 28 dana u normalnim klimatskim uvjetima (23 0C i 50% relativne vlažnosti 
zraka).  
 
*IP = ispitni postupak 
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2.2.  Korištena dezinfekcijska sredstva  
  

Proizvod  Koncentracija   Grupa aktivnih tvari 

Amocid® 5 %-tna otopina  Fenoli 

Cloramin T Trihydrat  2,5 %-tna otopina  Organanski spoj klora  

Dismozon® pur 4 %-tna otopina  Per- spoj  

Incidur® Spray  Nerazrjeđena otopina Alkoholi   

Buraton® 10F 1 %-tna otopina  Aldehidi   

Microbac® forte 2,5 %-tna otopina  Amini 

2.4.  Provedba ispitivanja 

Premazane folije su razrezane u trake širine 80 mm.  
Jedna ispitna traka je učvršćena na aparat za testiranje habanja (abrazije) prema 
ISO 11998 i namočena otopinom dezinfekcijskog sredstva. Premaz je sa spužvom 
od umjetnih vlakana (90 mm x 40 mm), koja je isto tako namočena otopinom 
dezinfekcijskog sredstva, bio izložen opterećenju od 40 ispitnih ciklusa. Ispitivanje je 
bila simulacija mehaničkog čišćenja površine spužvastom krpom.  
Ispitivanje je provedeno sa 6 dezinfekcijskih sredstava kao i sa deioniziranom vodom 
kao referentnim ispitivanjem. Korištena dezinfekcijska sredstva su bila upotrebljena u 
najvećim dozama koje preporuča proizvođač.  
Nakon ispitivanja nije bilo čišćenja, tj. dezinfekcijska sredstva su se osušila na 
površini.   
Korištena dezinfekcijska sredstva je za dezinfekciju površina ispitalo "Njemačko 
društvo za higijenu i mikrobiologiju (DGHM)" i potvrdilo njihovu djelotvornost 
(Savezni zdravstveni bilten – Zdravstvena istraživanja – Zaštita zdravlja 2003 : 46 
72–95 DOI 
10.1007/s00103-002-0524-4)  
  
Ispitivanje je provedeno dana 28.02.2008.  
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3.  Rezultati    
  
  
3.1.  Tablica rezultata   
  
Promjene na površini (čvrstoća, struktura, boja i sjaj) su ocijenjene prema Tablici 3  
DIN EN ISO 4628-1.  
 

Rezultat Ispitivanje sa: 
Karakteristična 

vrijednost Intenzitet promjene 

Voda 0 Nema promjene 

Amocid® 2 Mala promjena 

Cloramin T Trihydrat 1 Vrlo mala promjena 

Dismozon® pur 1 Vrlo mala promjena 

Incidur® Spray 3 Srednja promjena 

Buraton® 10F 1 Vrlo mala promjena 
Microbac® forte 1 Vrlo mala promjena 
  
 Ako su ostvarene karakteristične brojke 0 ili 1, premaz se razvrstava kao otporan 
odnosno postojan na korištena dezinfekcijska sredstva. 
 
 
3.2.  Ocjena intenziteta promjena prema DIN EN ISO 4628-1 
 
Karakteristična 

vrijednost 
Intenzitet promjene 

0 Nema promjene, tj. nema primjetljive promjene  

1  Jako mala, tj. tek primjetljiva promjena   

2  Mala, tj. jasno primjetljiva promjena   

3  Srednja, tj. vrlo jasno primjetljiva promjena   

4  Jaka, tj. izrazita promjena   

5  Vrlo jaka promjena  
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4.  Zaključak 

U odnosu na dezinfekcijska sredstva 
• Buraton® 10F 
• Cloramin T Trihydrat  
• Dismozon® pur  
• Microbac® forte  

se premaz izrađen sa proizvodom Caparol Latex Samt 10 razvrstava kao otporan 
odnosno postojan. Kod primjene dezinfekcijskih sredstava Amocid® i Incidur®Spray 
se utvrđuju promjene na površini.  

  
Rezultati ispitivanja se odnose isključivo na ispitane uzorke. Objavljivanje ovog 
ispitnog izvješća u izvatcima je dopušteno samo uz pisanu dozvolu Dr. Robert-
Murjahn-Instituta. 
  
  
Ober-Ramstadt, dne 15.04.2008. 

Zamjenik voditelja zavoda        Odjel analitike i mjerne tehnike za premazne materijale 
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