
Betonske građevine i balkonski podovi

Doživite kvalitetu.

Sigurnost kod sanacije, dugovječnost i privlačnost
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Uvod 

Betonske građevine i balkonski podovi –
maksimalna zaštita na duge staze

Dugovječnost, privlačnost, sigurnost u primjeni: Caparolova rješššenja
za popravljanje i premazivanje betona i balkona nude višššestruko
dokazanu cjelokupn zaššštitu za svaku primjenu.

Najbolja kvaliteta nastala iz tradicije: Capa-
rol je među njemačkim poduzećima pionir 
u području zaštite i održavanja betonskih 
elemenata kao i balkonskih podova. Više 
od 50 godina iskustva jamči dotjeranost 
proizvoda i sustava koji su se višestruko 
dokazali u praksi.

Zahtjev da se ponude proizvodi za dugotra-
jna rješenja je posebno naglašen za vanjske 
građevne elemente. Klimatska, kemijska i 
mehanička opterećenja materijala su ovd-
je znatno veća nego u unutarnjim prostor-
ima. Provjerena rješenja za premazivanje 
su neprobojna, a njihova funkcionalnost je 
očuvana i nakon puno godina. 
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Pored dugotrajne zaštite, investitor je usredo-
točen i na privlačnost građevina. Bilo da se
radi o privatnim, javnim ili industrijskim građev-
inama: privlačni izgled povećava vrijednost
nekretnine i stvara ozračje ugode kod stanara,
zaposlenika i prolaznika. Ovisno o načinu
korištenja građevine, povećava se primjerice
kod nekretnina i duljina boravka unajmitelja
– to je plus koji se isplati i ekonomski. Već
oblikovani podovi balkona ili terasa pružaju
vlasnicima kuća i stanova i unajmiteljima
privlačan prostor na otvorenom koji, kako fin-
ancijski tako i idejno, stvara dodanu vrijed-
nost.



Svi proizvodi i sustavi su sigurni za primjenu 
i izvođenje radova. Ispravno nanošenje 
premaznih sustava kod zaštite betona i 
popravljanja betona je nakon kratkog uho-
davanja bez problema moguće svakom 
stručnom izvođaču. To važi i za ponudu raz-
ličitih načina oblikovanja i materijala za 
balkonske podove. Uvijek važi jedno pravilo: 
za pitanja koja se odnose na rješenja za 
premazivanje na raspolaganju Vam uvijek sto-
je kompetentni savjetnici, stručnjaci iz tvrtke 
Caparol.

Detaljnije upoznajte Caparol asortiman 
premaznih rješenja za beton i podove. Capa-
rol je za Vas pripremio dotjerani i usavršeni 
program koji odgovara gotovo svim za-
htjevima.

Sadržaj

Disbocret®-Systemtechnologie
■ Betonschutz und Instandsetzung: Einfach sicher, einfach gut.

Die Disbocret®-Instandsetzung-Systeme
■ Bedarfsgerecht und verarbeiterfreundlich!

Disbocret® 502 Protec plus | Disbocret® 504 Feinmörtel

Disbocret® 505 Feinspachtel | Disbocret® 507 MultiTec-Mörtel

■ … für wirtschaftliche Betoninstandsetzung im Parkhaus- und Brückenbau
Disbocret® 502 Protec plus | Disbocret® 544 PC I-Grobmörtel

Disbocret® 545 PCC II-Feinmörtel | Disbocret® 548 SPCC-Mörtel

Die Disbocret®-Oberflächenschutz-Systeme
■ Hydrophobierung und Schutzanstrich

Disboxan 450 Fassadenschutz | Disboxan 451 ImprägnierCreme

Disbocret® 515 Betonfarbe

■ Spachtelungen und porenfüllende Schlämme
Disbocret® 505 Feinspachtel | Disbocret® 506 Planspachtel | Disbocret® 510 Füllschicht

Disbocret® 519 PCC-Flex-Schlämme | CapaSol LF Konzentrat

■ Disbocret® OS C/OS 4*: Das Standard-System für Oberflächenschutz!
Disbocret® 505 Feinspachtel | Disbocret® 506 Planspachtel

Disbocret® 510 Füllschicht | Disbocret® 515 Betonfarbe | CapaSol LF Konzentrat

■ Disbocret® DII/OS 5a*: Kälteelastisch und rissüberbrückend!
Disbocret® 505 Feinspachtel | Disbocret® 506 Planspachtel

Disbocret® 510 Füllschicht | Disbocret® 518 Flex-Finish

Disbocret® 519 PCC-Flex-Schlämme | CapaSol LF Konzentrat

■ Disbocret® DI/OS 5b*: Kälteelastisch, rissüberbrückend und abdichtend!
Disbocret® 505 Feinspachtel | Disbocret® 506 Planspachtel

Disbocret® 519 PCC-Flex-Schlämme

■ Auch Beschichtungen halten nicht ewig!
Disbocret® 510 Füllschicht | Disbocret® 515 Betonfarbe | Disbocret® 518 Flex-Finish 

Disbocret® 519 PCC-Flex-Schlämme | CapaGrund Universal

■ Sichtbeton und Waschbeton: Vorbeugen ist besser als Instandsetzen!
Disbocret® 510 Füllschicht | Disbocret® 515 Betonfarbe

Disbocret® 518 Flex-Finish | Disbocret® 535 BetonLasur

Transparenter Schutz in attraktiven Farben
■ Transparenter Schutz in attraktiven Farben

Disbocret® 535 BetonLasur

Caparol-Systeme für Balkonböden
■ Strapazierfähig und schön mit der geeigneten Bodenbeschichtung

Caparol-Beschichtungen für mineralische Flächen
■ Beton und Zementestrich brauchen dichten Schutz!

Disbon 404 Acryl-BodenSiegel | Disboxid 420 E.MI Primer 

Disbothan 446 PU-Klarschicht | Disboxid 448 Elastikschicht

Disbopur 458 PU-AquaSiegel | Disbocolor 499 Verdünner

Disboxid 942 Mischquarz | Disbon 947 SlideStop Rough

Disboxid 948 Color-Chips | Disboxid 957 MultiColor-Chips

Disboxid 958 StoneColor | CapaSol LF Konzentrat

Caparol-Beschichtungen für keramische Beläge
■ Wenn Fliesen- oder Plattenbeläge nicht mehr dicht halten …

Disbothan 446 PU-Klarschicht | Disboxid 448 Elastikschicht 

Disbopur 458 PU-AquaSiegel | Disbocolor 499 Verdünner

Disboxid 942 Mischquarz | Disbon 947 SlideStop Rough

Disboxid 948 Color-Chips | Disboxid 952 Stellmittel

Disboxid 957 MultiColor-Chips | Disboxid 958 StoneColor

Caparol-Beschichtungen für Gussasphaltflächen
■ Hier ist Elastizität gefordert!

Disbothan 446 PU-Klarschicht | Disbothan 449 PU-Deckschicht

Disbon 481 EP-Uniprimer | Disbocolor 499 Verdünner

Disbon 947 SlideStop Rough | Disboxid 948 Color-Chips

Caparol-Beschichtungen für Altbeschichtungen
■ Aus Alt mach Neu …

Disbothan 446 PU-Klarschicht | Disbothan 449 PU-Deckschicht

Disbon 481 EP-Uniprimer | Disbocolor 499 Verdünner

Disbon 947 SlideStop Rough | Disboxid 948 Color-Chips

Detailausbildungen
■ Details, auf die es ankommt!

Fugen und Anschlüsse an aufgehende Bauteile

Abschluss und Entwässerung freier Plattenränder

Caparol-Beschichtungen und dekorative Systeme für Böden
■ Faszinierend neue Farbigkeit für Böden

FloorColor plus | FloorDesigner – Color-Chips, Standard-/Sonderfarbtöne, 

Farbfamilien, Disboxid MultiColor-System, Disboxid StoneColor-System

Service – Beratung & Gestaltung
■ Begleiten, beraten, umsetzen

Caparol Planer- und Objektberater

■ Ohne Farbe wäre unser Leben langweilig
Caparol FarbDesignStudio

■ BOX BAUTENSCHUTZ
Gestaltungshilfe
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Disbocret®-sistemska tehnologija

Disbocret®-proizvodi za zaššštitu i popravljanje betonskih građevnih elemenata
dokazuju se u praksi preko 50 godina.
Sada kao i prije, tehnologija Disbocret®- sustava joššš uvijek postavlja mjerila!

Disbocret® PCC-System 500 obuhvaća 
materijale za popravljanje za stanogradnju i 
gradnju poslovnih i upravnih zgrada i nisko-
gradnju, koji su odobreni prema DAfStb smjer-
nici. Gotovo svi proizvodi se mogu primijeniti 
i za sanaciju garaža i mostova, a ispitani su i 
odobreni prema ZTV-ING kao i DAfStb 
smjernici. Sustavi imaju izvanredna svojstva 
obrade i jamče sigurnost na najvišoj razini. 

Disbocret®-sustavi za zaštitu površina i varij-
abilnost njihove izvedbe nude odgovarajuće 
rješenje za svako područje primjene i svaki 
problem!

Zaštita betona i popravljanje:
jednostavno sigurno, jednostavno dobro.
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Disbocret®-sistem i  za sanaci ju

Disbocret® 502 Protec plus |  Disbocret® 504 Feinmörtel
Disbocret® 505 Feinspachtel |  Disbocret® 507 Mult iTec-Mörtel

Primjereno potrebama

U Disbocret® PCC-kriju se rezultati iskustva u popravljanju betona
duljeg od pedeset godina.

Proizvodi 
Za reprofiliranje prema DAfStb smjernici:
■ Disbocret® 504 Feinmörtel
■ Disbocret® 507 MultiTec-Mörtel

Svi materijali su jednokomponentni. Disbocret®

548 SPCC-Mörtel, Disbocret® 504 Feinmörtel, 
Disbocret® 505 Feinspachtel i Disbocret® 545 
PCC II-Feinmörtel mogu se primjenjivati kako 
mokrim tako i suhim postupkom prskanja. 

Sistem 
Odlikuje se: 
■ Svojstvima obrade prilagođenim prak-

si, kao kratko vrijeme ciklusa, jako 
dobra stabilnost kao i jednostavna 
priprema na gradilištu

■ Sigurnost na najvišoj razini
■ Visoki stupanj ekonomičnosti

i jednostavno za ugradnju!
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Kompaktna izvedba sa MultiTec-Mörtel   
(debljina sloja 5–40 mm u jednom prolazu – 
etapi rada
■ jednostavno, brzo i povoljno
■ može se dorađivati već nakon 2 sata
■ odobreno prema DAfStb smjernici, klasa 

morta M 1

Reprofiliranje
Disbocret® 507 MultiTec-Mörtel (M1)

■ Bei einer Betondeckung < 1 cm Dis-
bocret® 502 Protec plus einsetzen

Klasična izvedba 
(Debljina sloja: parcijalno 5–40 mm
Debljina sloja: po cijeloj površini 5–20 mm)
■ Za objekte s puno oštećenih mjesta
■ Odobreno prema DAfStb smjernici, klasa 

morta M1 

Zaštita od korozije
Disbocret® 502 Protec plus (2x) 
Lijepljenje 
Disbocret® 502 Protec plus        
Reprofiliranje 
Disbocret® 504 Feinmörtel (M1)

Racionalna izvedba postupkom prskanja
(Debljina sloja: parcijalno 5–40 mm
Debljina sloja: po cijeloj površini 5–20 mm)
■ Za objekte s velikim površinama koje su 

oštećene, kao i za povećavanje betonskog 
pokrova ili izradu novog površinskog profila

■ Odobreno prema DAfStb smjernici, 
klasa morta M1

Zaštita od korozije
Disbocret® 502 Protec plus (2x) 
Reprofiliranje 
Disbocret® 504 Feinmörtel (M1)
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Disbocret® 502 Protec plus |  Disbocret® 544 PC I-Grobmörtel
Disbocret® 545 PCC I I-Feinmörtel |  Disbocret® 548 SPCC- Mörtel

…za ekonomično popravljanje betona

U Disbocret® PCC-kriju se rezultati iskustva u popravljanju betona
duljeg od pedeset godina.

Za popravke u cestogradnji je odredbom 
ZTV-ING kao obveza propisano da se tu 
smiju upotrebljavati samo materijali koje je 
odobrio Savezni zavod za cestogradnju 
(BaSt).

Za reprofiliranje prema ZTV-ING:
■ Disbocret® 544 PCC I-Grobmörtel 
■ Disbocret® 545 PCC II-Feinmörtel
■ Disbocret® 548 SPCC-Mörtel

u gradnji garaža i mostova

Gradnja prometnica se više ne može zamisliti 
bez armirano-betonskih konstrukcija. Brojne 
takve građevine služe već desetljećima, a 
rastuće prometno opterećenje kao i utjecaj 
atmosferilija ostavljaju svoj trag. 

Betonske površine u nadzemnim i podzem-
nim garažama, kao čisto namjenske građev-
ine sa stajališta analize troškova i koristi su 
dosad često ostajale nezaštićene. Pritom su 
baš one izložene najjačim opterećenjima, kao 
npr. djelovanju vode koja prska, ekstremnim 
koncentracijama štetnih tvari u zraku, itd. 
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Klasična izvedba 
(5–40 mm debljina sloja) 
■ Za objekte s puno oštećenih mjesta
■ Sa Disbocret® 545 PCC II-Feinmörtel 

odobrenim prema ZTV-ING za primjenu 
PCC II 

Zaštita od korozije
Disbocret® 502 Protec plus (2x) 
Lijepljenje 
Disbocret® 502 Protec plus 
Reprofiliranje 
Disbocret® 545 PCC II-Feinmörtel

Izvedba za vodoravne površine
(Debljine sloja: sa Disbocret® 544 PCC I-
Grobmörtel debljina sloja 30–100 mm 
Sa Disbocret® 545 PCC II-Feinmörtel debljina 
sloja15–40 mm )
■ Za parcijalno popravljanje i izjed-

načavanje visine po cijeloj površini
■ odobreno prema DAfStb smjernici/ZTV-ING

Zaštita od korozije
Disbocret® 502 Protec plus (2x) 
Lijepljenje 
Disbocret® 502 Protec plus
Reprofiliranje 
Disbocret® 544 PCC I-Grobmörtel (PCC 
I) alternativ: 
Disbocret® 545 PCC II-Feinmörtel (PCC 
II)

Racionalna izvedba postupkom prskanja
(Debljine sloja: suhi postupak prskanja: 
jednoslojno 10–20 mm višeslojno 10–40 mm 
| parcijalno do 80 mm
mokri postupak prskanja: 
jednoslojno 10–15 mm višeslojno 10–20 mm 
| parcijalno do 60 mm)
■ Za objekte s oštećenjima na velikim površin-

ama kao i za povećavanje betonskog pokrova 
ili izradu novog površinskog profila 

■ Sa Disbocret® 548 SPCC-Mörtel odobrenim 
prema ZTV-ING

Zaštita od korozije
Disbocret® 502 Protec plus (2x)

Reprofiliranje
Disbocret® 548 SPCC-Mörtel
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Disboxan 450 Fassadenschutz |  Disboxan 451 ImprägnierCreme
Disbocret® 515 Betonfarbe

Hidrofobiranje i zaštitni premaz
Stručna zaštita betona počinje zatvaranjem pora i šupljina. Kod neoštećenih betonskih 
građevnih elemenata alternativno se može primijeniti hidrofobirajuća impregnacija.

Zatvaranje pora i šupljina se može zanemariti 
samo kod neoštećenih betonskih elemenata 
kod kojih gotovo i da nema pora.

Odredba ZTV-ING/DAfStb smjernica ovdje 
predviđa sustav OS A (OS 1)*, hidrofobiran-
je ili sustav OS B (OS 2)*, zaštitni premaz 
sa hidrofobirajućim temeljnim premazom za 
zaštitu od vlaženja sa stražnje strane.

Varijante izvedbe odnosno sastava Disbocret®-sustava za 
površšnsku zaštitu za nepremazani neoštećeni beton:

Sa
hidrofobirajućeg 
grundiranja

Bez
hidrofobirajućeg 
grundiranja

* OS-oznaka prema DAfStb-smjernici/ZTV-ING 

Sistem Proizvodi

OS A/OS 1* 1x Disboxan 451 ImprägnierCreme

OS B/OS 2* 1x Disboxan 451 ImprägnierCreme 2x Disbocret® 515 Betonfarbe

OS B/OS 2* 1x Disboxan 450 Fassadenschutz 2x Disbocret® 515 Betonfarbe

Disbocret®-sistemi površššiiinske zaštite 
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Disboxan 451 ImprägnierCreme

Disboxan 451 ImprägnierCreme
Disbocret® 515 Betonfarbe (2x)

Disboxan 450 Fassadenschutz
Disbocret® 515 Betonfarbe (2x)

System OS B/OS 2*
■prikladan za neoštećene betonske 
elemente sa sasvim malo pora koji trebaju 
biti oblikovani u boji
■ zaštita od vlaženja sa stražnje strane 
premaza

System OS B/OS 2*

System OS A/OS 1*
■ zaštita od vlage za okomite i nagnute
betonske elemente izložene vremenskim
utjecajima
■ reducira kapilarno upijanje vode
■ poboljšava otpornost na mraz – 
otopljene soli
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Disbocret®-sistemi površššiiinske zaštite

Disbocret® 505 Feinspachtel |  Disbocret® 506 Planspachtel
Disbocret® 510 Füllschicht |  Disbocret® 519 PCC-Flex-Schlämme
CapaSol LF Konzentrat

Ispuna i izravnavanje
pora lopaticom

12 * preporučena izvedba ispunjava zahtjeve

System OS C/OS 4* 

Sa ispunom po cijeloj površini  Disbocret® 505 Feinspachtel 2x Disbocret® 515 Betonfarbe

Sa ispunom pora i šupljina* Disbocret® 506 Planspachtel 1x CapaSol LF Konzentrat  2x Disbocret® 515 Betonfarbe

Sa muljevima za ispunjavanje pora Disbocret® 510 Füllschicht 2x Disbocret® 515 Betonfarbe

System OS DII/OS 5a* 

Sa ispunom po cijeloj površini Disbocret® 505 Feinspachtel 3x Disbocret® 518 Flex-Finish

Sa cijelom površinom obrađenom špahtlom 2x Disbocret® 519 PCC-Flex-Schlämme 1x Disbocret® 518 Flex-Finish

Sa ispunom pora i šupljina* Disbocret® 506 Planspachtel 1x CapaSol LF Konzentrat 3x Disbocret® 518 Flex-Finish

Sa muljevima za ispunjavanje pora 1–2x Disbocret® 510 Füllschicht 3x Disbocret® 518 Flex-Finish

System OS DI/OS 5b* 

Sa cijelom površinom obrađenom špahtlom 1x Disbocret® 519 PCC-Flex-Schlämme                          1x Disbocret® 519 PCC-Flex-Schlämme

Sa ispunom pora i šupljina* Disbocret® 506 Planspachtel 2x Disbocret® 519 PCC-Flex-Schlämme

+ 2x Disbocret® 518 Flex-Finish



Ispuna po cijeloj površini
(2–5 mm debljina sloja)

■ ravnomjerno definirana podloga, za
zaštitne premaze koji slijede nije
potreban temeljni premaz

Nezaštićeni beton
Disbocret® 505 Feinspachtel

Sa ispunom pora i rupica
■ Razvlači se na nulu, zato

može očuvati strukturu

Nezaštićeni beton         
Disbocret® 506 Planspachtel

Zaštićeni beton
Disbocret® 510 Füllschicht

Masa za ispunjavanje šupljina

(0,5–1 mm debljina sloja)

■ ujednačena struktura

Nezaštićeni beton
CapaSol LF Konzentrat 

Disbocret® 510 Füllschicht

Zaštićeni beton           
Disbocret® 510 Füllschicht

Masa za ispunjavanje šupljina 
za extremno opterećen beton (1–

2 mm Schichtdicke)

■ Eigenstruktur

Premazani nezaštićeni beton jako 
ugrožen pukotinama

Disbocret® 519 PCC-Flex-Schlämme

Premazani zaštićeni beton jako 
ugrožen pukotinama 
Disbocret® 519 PCC-Flex-Schlämme

Najvažniji zahtjevi koje neki sustav za
zaštitu površine mora ispunjavati su:
■ vezanje za podlogu
■ zaštita od prodora štetnih tvari i vode
■ sposobnost difuzije vodenih para.

Iz tog razloga, stručna zaštita površine 
armiranog betona počinje zatvaranjem 
pora i šupljina.

Disbocret® sustavi za zaštitu površine sa 
dvije mase za ispunu i dvije vrste mulja za 
ispunu pora nude, ovisno o stanju i 
svojstvima površine, odgovarajuće   
rješenje.
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Disbocret®-sistemi za površinsku zaštitu 

Disbocret® 505 Feinspachtel |  Disbocret® 506 Planspachtel
Disbocret® 510 Füllschicht |  Disbocret® 515 Betonfarbe | CapaSol LF Konzentrat 

Disbocret® OS C/OS 4*: 

Disbocret®-Schutzsystem OS C/OS 4* je optimalno rješenje za gotovo 80% svih problema za zaštitu i može se smatrati 
standardnim zaštitnim premaznim sustavom za beton. Izvanredne tehničke karakteristike i odlična svojstva obrade
omogućuju široki spektar primjene, a neškodljivost za okoliš je samo još jedna dodatna prednost koja se ne smije
podcijeniti. Dostupan je i u velikom broju nijansi te ga je moguće tonirati u Color-Express sustavu.

Standard-System
za površinsku zaštitu! 

Svojstva:
■  neškodljiv za okoliš
■ prekrivanje pukotina u površinskom 

području < 0,1 mm
■ ColorExpress-toniranje
■ prikladnost i u područjima gdje prska 
voda

* OS-sustav prema DAfStb-Richtlinie/ZTV-ING 14



Sa ispunom pora  
(0,5–1 mm debljine sloja)

■ Za neoštećene i popravaljene
betonske element sa malim 
porama

■ Strukturirane površine

Disbocret® 510 Füllschicht (1x oder 2x)

Disbocret® 515 Betonfarbe (2x)

Ispuna po cijeloj površini 
(2–5 mm debljina sloja)

■ Za popravljene betonske elemente sa

grubim neravninama

■ grundiranje nije potrebno

Disbocret® 505 Feinspachtel

Disbocret® 515 Betonfarbe (2x)

Sa ispunom pora i rupica*
■ Za neoštećene i popravaljene

betonske elemente
■ Razvlači se na nulu, zato može

očuvati strukturu

Disbocret® 506 Planspachtel

CapaSol LF Konzentrat 

Disbocret® 515 Betonfarbe (2x)

Dijagram: Vrijednosti sustava Disbocret®-
Schutz-systems OS C/OS 4* u usporedbi 
sa mjerodavnim tehničkim zahtjevima 
postavljenim za sustave za površinsku 
zaštitu betona.

* Ispunjava zahtjeve preporučene izvedbe 15



Disbocret®-sistemi za površinsku zaštitu

Disbocret® 505 Feinspachtel |  Disbocret® 506 Planspachtel
Disbocret® 510 Füllschicht |  Disbocret® 518 Flex-Finish 
Disbocret® 519 PCC-Flex-Schlämme | CapaSol LF Konzentrat 

Disbocret® DII/OS 5a*: 

Kod betonskih elemenata na kojima se već vide pukotine ili kod kojih postoji opasnost od pukotina (np
kod lakog betona) potreban je zaštitni sustav Disbocret®-Schutzsystem OS DII/OS 5a*. 
Pomicanja pukotina do ± 0,1 mm će biti sigurno prekrivena i pri ekstremno niskim temperaturama.

Elastičnost na hladnom i
premoštavanje pukotina!

Svojstva:
■ Neškodljivost za okoliš 
■ Premoštavanje pukotina ≤ 0,3 mm
■ Izjednačavanje dinamičkih pomicanja 

pukotina do ± 0,1 mm pri –20 °C

* OS-opis prema DAfStb-smjernici/ZTV-ING 16

Ekvivalentna debljina zračnog sloja
Ugljik dioksid Sd CO2

Ekvivalentna debljina zračnog sloja
Vodena para Sd H2O



Dijagram: Vrijednosti sustava Disbocret®

-Schutzsystem OS DII/OS 5a* u uspored-
bi sa mjerodavnim tehničkim zahtjevima 
postavljenim za sustave za zaštitu 
površine betona.

Sa ispunom po cijeloj površini 
(2–5 mm debljine sloja)
■ za popravljene betonske elemente 

kojima prijeti opasnost od pukotina, sa 
grubim neravninama

■ nije potrebno grundiranje

Disbocret® 505 Feinspachtel

Disbocret® 518 Flex-Finish (2x–3x)

Sa ispunom pora i rupica
■ za puknute i popravljene betonske ele-

mente kojima prijeti opasnost od pukotina
■ razvlačenje na nulu bez vidljivih nasjeda, 

zato dobro održava strukturu

Disbocret® 506 Planspachtel

CapaSol LF Konzentrat 

Disbocret® 518 Flex-Finish (2x–3x)

Sa ispunom pora
(0,5–1 mm debljine sloja)
■ za puknute i popravljene betonske 

elemente kojima prijeti opasnost 
od pukotina, sa malim porama

■ strukturirana površina

Disbocret® 510 Füllschicht (1x oder 2x)

Disbocret® 518 Flex-Finish (3x)

Sa ispunom pora za beton sa 
ekstremnim rizikom od pucanja
(1–2 mm debljine sloja)
■ za puknute i popravljene betonske 

elemente kojima prijeti opasnost 
od pukotina sa ekstremnim pukot-
inama i malim porama 

■ nije potrebno grundiranje

Disbocret® 519 PCC-Flex-Schlämme (1x oder 2x)

Disbocret® 518 Flex-Finish (bei Weiß nur 1x)

17



Disbocret®-sistemi za površinsku zaštitu

Disbocret® 505 Feinspachtel |  Disbocret® 506 Planspachtel
Disbocret® 519 PCC-Flex-Schlämme

Disbocret® DI/OS 5b*: Elastičnost na 

Disbocret®-Schutzsystem OS DI/OS 5b* je prvenstveno tehnički funkcionalan sustav. 
Posebno je prikladan za betonske elemente izložene izravnom djelovanju vode.

hladnom, prekrivanje pukotina i brtvljenje

Svojstva: 
■ Neškodljivost za okoliš
■ Prekrivanje svih pukotina ≤ 0,2 mm
■ Uspješnost ispitana na temperaturi 
do –20 °C 
■ Može se nanositi prskanjem 

prikladnim pužnim pumpama

Dijagram: Vrijednosti sustava Dis-
bocret®- Schutzsystem OS DI/OS 5b* u 
usporedbi s mjerodavnim tehničkim 
zahtjevima postavljenim za sustave za 
zaštitu površine betona.

* OS-opis pr ema DAfStb-smjer nici/ZTV-ING 18

Ekvivalentna debljina zračnog sloja
Ugljik dioksid S d  CO 2

Ekvivalentna debljina zračnog sloja
Vodena para Sd H2O



Sa ispunom po cijeloj površini
(debljina sloja 2–5 mm masa za ispunu 
plus 2 mm površinska zaštita)
■ za popravljane betonske elemente kojima 

prijeti opasnost od pukotina sa grubim 
neravninama, sa i bez trajnog izlaganja 
djelovanju vode

Disbocret® 505 Feinspachtel

Disbocret® 519 PCC-Flex-Schlämme (2x)

Sa ispunom pora i rupica
(2 mm debljina završnog zaštitnog slo-
ja)
■ za popravljane betonske elemente 

kojima prijeti opasnost od pukot-
ina, sa i bez trajnog izlaganja 
djelovanju vode

■ razvlačenje na nulu bez nasjeda

Disbocret® 519 PCC-Flex-Schlämme oder

Disbocret® 506 Planspachtel

Disbocret® 519 PCC-Flex-Schlämme (2x)

Kao premaz ovdje služi Disbocret® 519 PCC-
Flex-Schlämme, eleastični, umjetnom smo-
lom modificirani cementni mulj kod kojega su
suhi mort i tekućina za miješanje već tvornički
pomiješani u pravilnom omjeru miješanja.
Ako se ne očekuje trajno izlaganje djelovanju
vode, može se izvesti i oblikovanje u boji sa
Disbocret® 518 Flex-Finish.

Disbocret®-Schutzsystem OS DI/OS 5b* je
također prikladan i za alternativno brtvljenje
odnosno kao izolacija protiv vode koja nije pod
pritiskom (s osloncem na normu DIN 18195,
T. 5).
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Disbocret®-sistemi za površinsku zaštitu 

Disbocret® 510 Füllschicht |  Disbocret® 515 Betonfarbe
Disbocret® 518 Flex-Finish | Disbocret® 519 PCC-Flex-Schlämme
CapaGrund Universal

Ni premazi nisu vječni
Svaki premaz izložen je vremenskim utjecajajima i korištenju, 
a redovno održavanje smanjuje troškove zbog nastalih šteta.

Tipični znakovi za uzbunu su:
■ Oštećenja, pukotine 
■ Jaka istrošenost zbog djelovanja 
vremenskih utjecaja
■ Vidljive pore i šupljine

Dijagram – primjer iz prakse: 
stari premaz plus premaz za renoviranje sa 
sustavom Disbocret®-Schutzsystem OS C/
OS 4* čak i zajedno leže daleko ispod     
najviše vrijednosti za difuzivno ekvivalentnu 
debljinu zračnog sloja SdH2O od 4 m.

*  OS-opis prema DAfStb-smjernici (A, B, C, D)/ZTV (1, 2, 3, 4)20

Ekvivalentna debljina zračnog sloja
Vodena para Sd H2O

Među i završni sloj
Disbocret 515 Betonfarbe

Temeljni premaz
Capagrund Universal

Stari premaz na metakrilnoj bazi



OS C/OS 4*:
Za krute stare premaze kod kojih nema
opasnosti od pucanja
■ Uporabljiv na krutim disperzivnim ili 

lakiranim premazima
■ Kod svijetlih premaza u svrhu renovir-

anja često je dovoljan jedan pokrivni 
sloj

■ Pri uporabi mase za ispunu Disbocret® 

510 Füllschicht moguće je postići raz-
ličite strukture površine zaglađivanjem 
pora i šupljina

bez pora CapaGrund Universal

sa porama 
Disbocret® 510 Füllschicht 
Za zaglađivanje pora i šupljina ili kao 
masa za njihovu ispunu 
Disbocret® 515 Betonfarbe (1x ili 2x)

OS D II/OS 5a*:
Za krute stare premaze kod kojih
postoji opasnost od pucanja
■ Elastičan na hladnoći, pre-
mošćuje pukotine
■ Uporabljiv na krutim disperzivnim ili 

lakiranim premazima

bez pora
CapaGrund Universal

sa porama 
Disbocret® 510 Füllschicht 
Za zaglađivanje pora i šupljina ili kao 
masa za njihovu ispunu 
Disbocret® 518 Flex-Finish (2x)

Za elastične stare premaze ili za 
povećano premošćivanje pukotina
■ Za krute i elastične stare premaze i 

građevinske elemente sa ekstremn-
im formiranjem pukotina

■ Pri uporabi Disbocret® 519 PCC-Flex-
Schlämme nije potreban temeljni 
premaz

■ Ekstremno nepropustan za štetne 
tvari
■ Velika debljina sloja
■ Povećana sposobnost premošćivanja 
pukotina

bez pora 
nije potrebno grundiranje

sa porama ili za povećano
premošćšivanje pukotina 
Disbocret® 519 PCC-Flex-Za 
zaglađivanje pora i šupljina ili 
kao masa za njihovu ispunu
(1x ili 2x) Disbocret® 518
Flex-Finish (1x ili 2x)

Zaštitne sustave Disbocret®-
Schutzsysteme OS C/OS 4* i OS DII/OS
5a* može se, zahvaljujući lopatici i ispuni 
kojom se zapunjavaju pore kao i specijalnom
temeljnom premazu, bez problema
upotrebljavati na nosivim starim premazima.

Na taj način otpada potreba za njihovim
mukotrpnim uklanjanjem, a površinu se
pritom mora, doduše, očistiti.

Za obradu površina koje su već premazane
vrijede isti zahtjevi kao kod nepremazanog
betona. Posebnu pozornost zahtijeva
sposobnost difuzije vodene pare, jer
difuzijski ekvivalentna debljina zračnog sloja
kod starih i novih premaza smije iznositi
maksimalno 4 m.
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Disbocret®-sistemi za površinsku zaštitu 

Disbocret® 510 Füllschicht |  Disbocret® 515 Betonfarbe
Disbocret® 518 Flex-Finish | Disbocret® 535 BetonLasur

Neožbukani i isprani beton: preventiva

Praktično nije moguć popravak ispranog i strukturnog betona bez ikakva traga, jer
popravljena mjesta uvijek ostaju vidljivim ako ih se pomnije promatra.

Specijalno za zaštitu takvih površina namijenjen je mat transparentni zaštitni premaz
Disbocret® 535 BetonLasur, koji trajno čuva beton, a da pritom ne narušava njegov
izgled

je bolja od popravljanja!

Karakteristike:
■ Ekološki prihvatljiv
■ Velika debljina sloja
■ Paropropustan – službeno ispitano
■ Sposobnost samočišćenja za-

hvaljujući smanjenju hrapavosti 
površine

■ Spiječava tamnjenje pod utjeca-
jem kiše

■ Sprječava nastanak korozivnih 
pruga

■ Uporabljiv kao lazura u boji – u 
ColorExpress sustavu može se 
nijansirati preko u više od 700 
tonova.

Ako već postoje veća oštećenja,
preporučuje se nanijeti pokrivni zaštitni
premaz koji ujednačava strukturu površine.
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Mat transparentni zaštitni premaz
■ Za betonske 

građevinske elemente 
kod kojih treba očuvati 
njihov prvobitan izgled i 
karakter

Disbocret® 535 BetonLasur (3x)

Zaštitni premaz s izgledom mat lazure
■ Za betonske građevinske elemente 

s razlikama u tonu boje koje treba 
prekriti

■ Ton boje bi trebalo načelno prilagoditi 
podlozi

Temeljni premaz
Disbocret® 535 BetonLasur

Među i završni sloj
Disbocret® 535 BetonLasur 
toniran u ColorExpress sustavu

Pokrivni zaštitni premaz koji
ujednačava strukturu površine
■ Za betonske građevinske 

elemente sa velikim 
nedostacima

Temeljni premaz
Disbocret® 510 Füllschicht (2x)

Među sloj 
Disbocret® 515 Betonfarbe (1x–2x)

Završni sloj 
Disbocret® 535 BetonLasur 
toniran u ColorExpress sustavu

23
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Transparentna zaštita u atraktivnim bojama

Disbocret® 535 BetonLasur

Transparentna zaštita u atraktivnim bojam
Kolekcija lazurnih premaza Disbocret® 535 BetonLasur usklađena je sa arhitektonskom 
obojenošću neožbukanog betona u vanjskom prostoru: izgled betona, kamena, zemlje i 
patine orijentacija su pri koloriranju fasade i čine težište pri odabiru tona boje koji se temelji 
na kolekciji tonova iz sustava Caparol 3D-System plus.

Svi tonovi boje dostupni su kao lazura (Disbocret® 535 BetonLasur) te kao pokrivni temeljni 
premaz (Disbocret® 515 Betonfarbe).

Kolekcija se sastoji od 126 zagasitih tonova 
boje, razvrstanih u tri niza: sivi niz, niz in-
tenzivnih tonova i niz prigušenih tonova.

Ove tri skupine unutar tona boje 
raspoređene su s nijansiranjem svjetloće 
od maks. 20% te olakšavaju u estetskom 
pogledu smislenu kombinaciju osnovnog 
tona i lazure (vidi primjenu).

Za uzorkovanje na građevnom objektu pri 
direktnom premazivanju lazurom (direktna 
lazura) i za pokrivno temeljno premazivanje 
u slučaju sanacije na raspolaganju su tri 
nijanse karakteristične za beton: 3D 
Palazzo 80, 3D Tundra 20 i 3D Citrus 30.

Intenziviranje lazurnog tona boje 
pomoću toniranog temeljnog premaza 
nadopunjava kolekciju sa inačicama 
intenzivnih boja.

Velikim brojem mogućnosti kombiniranja 
nastaje širok spektar boja za sanaciju i 
dizajniranje betona.

Temeljne i lazurne tonove može se 
nijansirati u Color - Express sustavu. 
Tonovi boje obilježeni sa * tonirani su 
tvornički kao temeljni tonovi. Dodatne 
informacije o proizvodu i njegovoj 
namjeni možete naći u Tehničkim in 
formacijama br. 535.
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D irektna lazura

Intenziviranje tona boje

Primjena

Nakon usklađivanja tona boje odnosno svjetloće 
pomoću nijansi boja za beton na izboru su sljedeća 
područja primjene kolekcije:

Direktna lazura
■ Zadržava optički dojam originalnog betona, 

ublažava razlike u stupnju svjetloće odnosno 
boje 

■ Preporučuje se jedan premaz bezbojnom lazurom 
Disbocret® 535 BetonLasur radi homogeniziranja 
upojnosti

■ lazurna premaza sa Disbocret® 535 BetonLasur, 
ovisno o željenoj intenzivnosti boje

Alternativno se podlogu može premazati bojom za 
beton  Disbocret® 515 Betonfarbe, u skladu s njenim 
prvobitnim izgledom boje betona. Nakon toga 1-2 
lazurna premaza sa Disbocret 535® BetonLasur.

Intenziviranje tona boje 
Toniranje u intenzivnom tonu boje pomoću osnovnog 
tona u boji umjesto betonski sive podloge:
■ Pokrivni temeljni premaz u željenom tonu boje 

Disbocret® 515 Betonfarbe
■ 1-2 lazurna premaza Disbocret® 535 BetonLasur

Sistem
Odabir željenog tona lazure vrši se na osnovi nizova 
tonova boje i skupina. Za ujednačen lazurni izgled bez 
tragova koje ostavlja alat značajna je osim načina 
obrade i usklađenost između osnovnog tona 
(originalni beton ili pokrivni premaz) i lazure. Pre-
poručuje se razlika u svjetloći do maks. 20% (vidjeti 
primjere).

Prikazani primjeri sustava po tonu boje –
skupini jedne skale boje mogu se u praksi
prenijeti na sve skupine kolekcije.

Lazurna tehnika je zajedničko djelovanje
podloge, lazurnog tona i tehnike nanošenja.
Nanošenjem četkom ili spužvom postiže se
bolja raspodjela lazure i to je preporučena
metoda za kvalitetno oblikovanje površine.
Stoga je prije izvedbe potreban pokusni premaz
u svrhu točnog odabira tona boje i ocjene
završnog izgleda površine.

Nijansa lazure
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Lazurna tehnika

Zbog tehnike tiskanja moguća su neznatna odstupanja u odnosu na strojno nijansiranje boje. Naš je cilj uvijek postizanje optimalne usklađenosti između tiskanih tonova

boje i nijansiranih materijala. Međutim, površine različitih materijala variraju, pa tako i njihov izgled u pogledu nijanse.
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Transparentna zaštita u atraktivnim bojama

Disbocret® 535 BetonLasur

D irektna lazura

Intenziviranje tona boje

D irektna lazura

Intenziviranje tona boje
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D irektna lazura

Intenziviranje tona boje

D irektna lazura

Intenziviranje tona boje

Zbog tehnike tiskanja moguća su neznatna odstupanja u odnosu na strojno nijansiranje boje. Naš je cilj uvijek postizanje optimalne usklađenosti između tiskanih tonova

boje i nijansiranih materijala. Međutim, površine različitih materijala variraju, pa tako i njihov izgled u pogledu nijanse.
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Caparol sistem i  za balkonske podove

Već postojeće podne obloge, ako su
oštećene, ne mogu više ispunjavati svoju
funkciju pa ih je potrebno sanirati.

Za ovu su se svrhu premazi pokazali osobito
dobrim i odnosu na dosadašnje obloge
pokazuju neosporne prednosti:

■ Površina za odvodnju i za korištenje 
sadržane u jednom

■ Minimalna ugradna visina
■ Vrlo mala težina po jedinici površine
■ Izuzetno povoljan odnos troškova
■ Individualno oblikovanje površine
■ Propusnost je izravno raspoznatljiva 

i jednostavno se uklanja

Balkoni, terase i sjenice vanjski su građevinski elementi izloženi osobito velikom opterećenju:
Klimatski utjecaji poput vrućine, mraza, kiše i snijega, te kemijsko i mehaničko opterećenje
korištenjem, djeluju na konstrukciju ako nije odgovarajuće zaštićena.

Izdržljiv i lijep
s odgovarajućim podnim premazom
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Dugogodišnje iskustvo vodilo je do sve
većeg usavršavanja Caparolovih premaznih
sustava, tako da se danas praktično za sve
podloge i zahtjeve nude idealno prikladni
materijali, a pritom se nije išlo na uštrb op-
tičkog dojma: 

Kolekcija FloorColor za podne premaze 
nudi široke mogućnosti oblikovanja, a 
Disboxid MultiColor-sustav sa svojim
plemenitim optičkim dojmom je kao stvoren
za zadovoljavanje osobito visokih zahtjeva u
pogledu izgleda.

Sa Disboxid StoneColor sustavom postiž
se prirodno nijansirani, izdržljivi podovi s
protukliznom površinom.

Pouzdano odvođenje vode također bitno 
ovisi o stručno izvedenim detaljima te je 
logično da se iz tog razloga o njima isto 
tako vodi računa. 

Premazni sustavi Caparola za balkonske 
podove nude stoga vlasnicima građevin-
skih objekata, investitorima i izvođačima 
najveću mjeru sigurnosti! 

Caparolov program zaštite građevina
obuhvaća i druge materijale za balkone kao
građevinske elemente.

Za popravak i zaštitu, primjerice, betonskih
parapeta na raspolaganju je sustav Dis-
bocret PCC-System 500.
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Caparol-Beschichtungen für mineralische Flächen

Disbon 404 Acryl-BodenSie gel |  Disboxid 420 E.MI Primer
Disbothan 446 PU-Klarschicht |  Disboxid 448 Elastikschicht
Disbocolor 499 Verdünner | Disboxid 942 Mischquarz
Disbon 947 Sl ideStop Rough | Disboxid 948 Color-Chips
CapaSol LF Konzentrat

Beton i cementni estrih

Beton i cementni estrih su zbog troškovnih i konstrukcijskih razloga najčešće
upotrebljavane podloge na balkonima. I njima je, kao i svim vodoravnim vanjskim
konstrukcijskim elementima, potreban dodatni zaštitni premaz kako bi mogli
udovoljiti svim zahtjevima.

traže nepropusnu zaštitu!

Glavni je problem kod nezaštićenih mineral-
nih površina pojava pukotina.

Bilo da se radi o površinskim pukotinama,
koje nastaju uslijed stezanja ili nedostatne
završne obrade, ili o pukotinama koje idu
čitavom dubinom sloja, a nastale su zbog
neprimjerenosti fuga koje amortiziraju
gibanje – sve naposljetku dovode do široko
rasprostranjenih oštećenja od vlage. Smrza-
vanje dodatno pojačava djelovanje vlage
koja je prodrla u sloj.

Zaštitni sloj mora prema tome ispuniti 
tri zahtjeva:
■ zaštita konstrukcije od 

prodora vlage
■ otpornost na kemijska i me-

hanička opterećenja
■ mogućnost individualnog ob-

likovanja površine

Sa Caparolovim podnim premazima 
moguće je na idealan način ispuniti sve 
zahtjeve – i to uvijek sa samo jednim jedin-
im materijalom!
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Neoštećene mineralne podne površine
Za nove balkonske podloge prikladan kao jeftin,

jednostavan premaz.

■ jednokomponentna metakrilatna disperzija
■ ekološki prihvatljiva, razrjeđuje se vodom
■ bez mirisa
■ jednostavna ugradnja
■ u ColorExpress sustavu dostupno 

u više od 50.000 nijansi
■ klasa protukliznosti prema BGR 181 

R 10 (sa Disbon 947 SlideStop 
Rough)

Temeljni premaz
CapaSol LF Konzentrat (1 : 2 razrjeđen vodom) 
Međupremaz
Disbon 404 Acryl-BodenSiegel
Završššni sloj 
Disbon 404 Acryl-BodenSiegel
završna obrada moguća sa  
Disboxid 948 Color-Chips 
Završššni sloj*
■ za glatke površine: 

Disbothan 446 PU-Klarschicht
■ za protuklizne površine:

10 tež.-% Disbon 947 SlideStop Rough i 
6 tež.-% Disbocolor 499 Verdünner

Oštećene mineralne balkonske podloge 
Premaz je prikladan za oštećene i popucale 
balkonske podloge.

■ 2K-epoksidna/poliuretanska Kombinacija
■ mehanički vrlo postojana
■ klasa protukliznosti prema BGR 181 

R 10 (sa Disbon 947 SlideStop Rough)

Temeljni premaz
Disboxid 420 E.MI Primer 
(grubo zaravnavanje-kratz) pjeskaren sa 
Disboxid 942 Mischquarz 
Završššni sloj 
Disboxid 448 Elastikschicht 
završna obrada moguća sa  
Disboxid 948 Color-Chips
Završššni sloj*
■ za glatke površine: 
     Disbothan 446 PU-Klarschicht
■ za protuklizne površine:

10 tež.-% Disbon 947 SlideStop Rough i 
6 tež.-% Disbocolor 499 Verdünner

Za neoštećene mineralne podloge 
na raspolaganju su sljedeći materi-
jali:
■ Disbon 404 Acryl-BodenSie gel 

Za oštećene i popucale podloge naj-
prikladniji je: 
■ Disboxid 448 Elastikschicht

Oba materijala postižu djelotvornu 
površinsku zaštitu s vrlo malom 
debljinom premaza, a osim toga je 
moguće postići i atraktivan izgled u boji.
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* Načelno je potrebno pri raspršivanju chipsa.
      Inače nije bezuvjetno potrebno, ali se općenito preporučuje za poboljšanje mogućnosti čišćenja i otklanjanja prljavštine.



Caparol premazi za mineralne površine

32

Disbon 404 Acryl-BodenSie gel |  Disboxid 420 E.MI Primer
Disbothan 446 PU-Klarschicht |  Disboxid 448 Elastikschicht
Disbopur 458 PU-AquaSiegel |  Disbocolor 499 Verdünner
Disboxid 942 Mischquarz | Disbon 947 Sl ideStop Rough
Disboxid 957 MultiColor-Chips | Disboxid 958 StoneColor



Disboxid MultiColor-System
Prikladan za sve mineralne podloge pri 
renoviranju i novom premazivanju.

■ Pokrivna 2K-epoksidno/ 
poliuretanska kombinacija

■ UV postojan 
■ Sigurno premoštavanje pukotina 
■ Elastičan
■ U 5 atraktivnih prirodnih nijansi i 8 

trend tonova
■ Protukliznost prema BGR 181 

R 10 (sa Disbon 947 SlideStop 
Rough)

Temeljni premaz
Disboxid 420 E.MI Primer 
(grubo zaravnavanje-kratz) pjeskaren 
sa Disboxid 942 Mischquarz 
Međupremaz 
Disboxid 448 Elastikschicht (nijansa Kieselgrau) 
zasićeno sa Disboxid 957 MultiColor-Chips u 
željenom tonu 
Završššni sloj
■ Za glatke površine: 

Disbothan 446 PU-Klarschicht
■ Za protuklizne površine: 

5–10 tež.-% Disbon 947 SlideStop Rough i 
6 tež.-% Disbocolor 499 Verdünner

Disboxid StoneColor-System
Prikladan za sve mineralne podloge pri 
renoviranju i novom premazivanju.

■ Pokrivna 2K-Epoksidna/ 
Poliuretanska kombinacija

■ UV-postojan 
■ Sigurno premoštavanje pukotina 
■ Elastičan
■ Protukliznost prema BGR 181 R 10

Temeljni premaz
■ Disboxid 420 E.MI Primer 
(grubo zaravnavanje-kratz) pjeskaren sa 
Disboxid 942 Mischquarz 

Međupremaz 
■ Disboxid 448 Elastikschicht 
(nijansa Mittelgrau), punjen sa 20 tež.-% 
Disboxid 942 Mischquarz, zasićeno sa 
Disboxid 958 StoneColor 
u željenom tonu

Završššni sloj
■ Disbopur 458 PU-AquaSiegel
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* Načelno je potrebno pri raspršivanju chipsa.
      Inače nije bezuvjetno potrebno, ali se općenito preporučuje za poboljšanje mogućnosti čišćenja i otklanjanja prljavštine.



Caparol premazi za keramičke obloge

Budući da sigurna i trajna izrada takvih 
obloga zahtijeva stručno znanje i 
pažljivu izvedbu, pri izradi će uvijek 
nastajati greške, a tada ni oštećenja 
nisu isključena.

Čak su i pažljivo izvedene obloge 
ugrožene, ako kroz njihove fuge prodire 
voda. Prvi znak upozorenja da je došlo 
do oštećenja je pojava sićušnih pukotina 
u mortu fuga, a iz ovog neznatnog 
nedostatka mogu tijekom vremena 
nastati štete velikih razmjera.

Obnova obloge postavljanjem istog 
materijala često propadne zbog 
prevelike ukupne težine ili nedostatka 
ugradne visine i tada je potrebno njeno 
skupo uklanjanje te je ovdje prikladan 
Caparolov premaz kao troškovno 
povoljna alternativa.

Propusne obloge od keramičkih pločica 
sa oštećenjima, sa premazom Disboxid 
448 Elastikschicht, koji se može 
nijansirati u boji, opet postaju 
nepropusne i atraktivne.
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Disbothan 446 PU-Klarschicht |  Disboxid 448 Elastikschicht
Disbopur 458 PU-AquaSiegel |  Disbocolor 499 Verdünner
Disboxid 942 Mischquarz | Disbon 947 Sl ideStop Rough
Disboxid 948 Color-Chips | Disboxid 952 Stel lmittel
Disboxid 957 MultiColor-Chips | Disboxid 958 StoneColor 

Kada obloga od keramičkih pločica i

Keramičke obloge spadaju u najzahtjevnije i najskuplje zaštitne slojeve na balkonskim 
podlogama. Brtvilo se nalazi ispod obloge. Keramičke pločice ili masivne ploče štite brtveni 
sloj i oblikuju površinu.

masivnih ploča nije više nepropusna..



Propusne obloge s vidljivim nedostacima
Prikladan za propusne keramičke
ob-loge s vidljivim nedostacima.

poliuretanska kombinacija ■
2K-epoksid no/ 

■ Osobito ekonomičan
■ Mehanički visoko otporan
■ Protukliznost prema BGR 181 

R 10 (sa Dis bon 947 SlideStop Rough)

Špahtlanje mreže fuga
Dis boxid 448 Elastiks chicht sa 
ca. 2 tež .- % Dis boxid 952 Ste llmitte l 
Završni sloj 
Dis boxid 448 Elastiks chicht 
Oblikovanje površine moguće sa Dis boxid 948 Color-Chips 
Završni premaz* 
■ Za glatke površine : Dis bothan 446 PU-Klars chicht
■ Za protuklizne površine : 10 te ž.- % Dis bon 947 SlideStop Rough i   6

te ž.- % Dis bocolor 499 Verdünner

Disboxid MultiColor-System
Pogodan kao renovirajući i novi premaz za
sve keramičke podloge.
■ Pokrivna 2K-epoksidna/ 

poliuretan ska kombinacija
■ UV postojan
■ Sigurno premoštavanje pukotina 
■ Elastično prianjanje
■ U 5 atraktivnih prirodnih nijansi i 8 

trend tonova
■ Protukliznost prema BGR 181 R 10 

(sa Disbon 947 SlideStop Rough)

Špahtlanje mreže fuga
Disbo xid 448 Elastikschicht plus ca. 
2 tež .- % Disboxid 952 Stellmittel
Međupremaz 
Disbo xid 448 Elastikschicht 
(nijansa Kieselgra u) zasićen sa Disboxid 957
MultiColor-Chips u željenoj nijansi
Završni sloj 
■ Za glatke površine: Disbothan 446 PU-Klarschicht
■ Za protuklizne površine : 10 tež .- % Disbon 947 SlideStop Rough i   

6 tež .- % Disbocolor 499 Verdünner

Disboxid StoneColor-System
Pogodan kao renovirajući i novi premaz za
sve keramičke podloge.
■ Pokrivna 2K epoksidna/ 

poliuretanska kombinacija
■ UV postojan
■ Sigurno premoštavanje pukotina 
■ Elastičan
■ Protukliznost prema BGR 181 R 10

Špahtlanje mreže fuga
Disboxid 448 Elastikschicht plus
ca. 2 tež.-% Disboxid 952 Stellmittel 
Međupremaz
Disboxid 448 Elastikschicht
(nijansa Mittelgrau), punjen sa 20 tež.-% Disboxid
942 Mischquarz, zasićen sa Disboxid 958
StoneColor u željenoj nijansi
Završni sloj 
Disbopur 458 PU-AquaSiegel

35* Načelno je potrebno pri raspršivanju chipsa. Inače nije bezuvjetno potrebno, ali se općenito prepor-
učuje za poboljšanje mogućnosti čišćenja i otklanjanja prljavštine.



Caparol premazi za površine od lijevanog asfalta

Za razliku od mineralnih veziva kod
uobičajenih estriha, vezivo u asfaltu –
bitumen – je termoplastično. Pri djelovanju
topline ono se smekšava, a pri visokim
termičkim, ali i mehaničkim opterećenjima
može doći do trajnih (plastičnih) deformacija.

Nakon obnavljanja s neprikladnim materi-
jalima nastaju takozvane urezne pukotine.
Uslijed nedovoljne elastičnosti premaza
gibanje asfalta je spriječeno dok se ne
prekorači vlačna čvrstoća premaza. Nastaju
široke pukotine koje prodiru duboko u asfalt,
budući da se cjelokupno gibanje koncentrira
na oslabljeno područje pukotine.

Za ovu problematiku najprikladnija je kom-
binacija Caparolovih materijala:
■ Disbon 481 EP-Uniprimer, koji ima 

svrhu sprječavanja “protjecanja” 
bitumena, te ekstremno elastični 

■ Disbothan 449 PU-Deckschicht, vrhun-
ski izdržljiv premaz visoke elastičnosti.
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Disbothan 446 PU-Klarschicht |  Disbothan 449 PU-Deckschicht
Disbon 481 EP-Uniprimer | Disbocolor 499 Verdünner
Disbon 947 Sl ideStop Rough | Disboxid 948 Color-Chips

Ovdje se traži elastičnost!
Estrisi od lijevanog asfalta i ploče od nabijenog asfalta zahtijevaju, kao i
keramičke obloge, dodatnu zaštitu. Potrebu za obnavljanjem najčešće uvjetuju
pogreške u izvedbi brtvenog sloja, ali često i istrošena i neugledna površina
ovih balkonskih podloga.



Na pločama od nabijenog asfalta
Prikladan za propusne, istrošene estrihe od 
tvrdog asfalta i ploče od nabijenog asfalta.

■ jednokomponentni poliuretan, koji 
se stvrdnjava pomoću vlage iz 
zraka

■ UV-postojan 
■ visoko elastičan, i kod deformacija na 

vanjskom prostoru 
■ mehanički visoko opteretiv
■ protukliznost prema BGR 181 

R 10 (sa Disbon 947 SlideStop 
Rough)

ŠŠŠpahtlanje mrežžže fuga Disbon 481 

EP-Uniprimer 

ŠŠŠpahtlanje mrežžže fuga 
Disbothan 449 PUDeckschicht 
(max. 2 mm u spoju fuga u jednom 
radnom koraku) 
Završni sloj 
Disbothan 449 PU-Deckschicht 
Oblikovanje površine moguće sa 
Disboxid 948 Color-Chips 
Završni premaz*
■ Za glatke površine: 
    Disbothan 446 PU-Klarschicht
■ Za protuklizne površine:

10 tež.-% Disbon 947 SlideStop Rough i     
6–10 tež.-% Disbocolor 499 Verdünner

Kao lijevani asfaltni estrih
Pogodan kao renovirajući i novi premaz za 
sve keramičke podloge.

■ Pokrivna 2K-epoksidna/ 
poliuretanska kombinacija

■ UV-postojan 
■ Sigurno premoštavanje pukotina 
■ Elastičan
■ U 5 atraktivnin prirodnih nijansi i 8 

trend tonova
■ Protukliznost prema BGR 181 

R 10 (sa Disbon 947 SlideStop 
Rough)

Temeljni premaz
Disbon 481 EP-Uniprimer 
Međupremaz 
Disbothan 449 PU-Deckschicht 
Završni sloj 
Disbothan 449 PU-Deckschicht 
Oblikovanje površine moguće sa 
Dis-boxid 948 Color-Chips  
Završni premaz*
■ Za glatke površine: 
    Disbothan 446 PU-Klarschicht
■ Za protuklizne površine:

10 tež.-% Disbon 947 SlideStop Rough i    
6–10 tež.-% Disbocolor 499 Verdünner
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Caparol podni premazi za stare premaze

Disbothan 446 PU-Klarschicht |  Disbothan 449 PU-Deck schicht 
Disbon 481 EP-Uniprimer | Disbocolor 499 Verdünner
Disbon 947 Sl ideStop Rough | Disboxid 948 Color-Chips

Od starog napraviti novo...
Ekonomske i tehničke prednosti premaza dovele su do toga, da su se već i
ranije s njima zaštićivale podloge balkona.

Doduše, često se za to koristilo neprikladne materijale.
Posljedica su bili slaba otpornost na vremenske utjecaje i stvaranje pukotina.
Osobito bi kod tankoslojnih premaza postajale zamjetne jasne pojave habanja
i neugledna površina.

Za obnavljanje sloja na nosivim star-
im premazima postoje dva temeljna 
preduvjeta:
■ Sigurno prianjanje na starim 

premazima izrađenim od najraz-
ličitijih sintetičkih materijala.

■ Dostatna elastičnost, pri čemu vrijedi
jedno od načela tehnike 
premazivanja: ‘’Obnovljeni sloj mora 
biti elastičniji od starog premaza’’.“

Za ovaj slučaj optimalno rješenje 
glasi: 
■ Disbon 481 EP-Uniprimer kao siguran 

adhezivni posrednik na krutim starim 
premazima i 

■ Disbothan 449 PU-Deck schicht 
velike elastičnosti za obradu prak-
tično svih starih premaza.
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Na krutim starim premazima
Pogodan na sve krute 1K i 2K stare premaze.

■ Jednokomponentni, na zraku 
stvrdnjavajući poliuretan

■ UV-postojan 
■ Visoko elastičan
■ Dovoljan samo jedan premaz u 

slučaju dobrog stanja starog 
premaza

■ Mehanički vrlo otporan
■ Protukliznost prema BGR 181 

R 10 (sa Disbon 947 SlideStop 
Rough)

Temeljni premaz
Disbon 481 EP-Uniprimer 
Međupremaz
Disbothan 449 PU-Deckschicht (otpada u 
slučaju dobrog stanja starog premaza) 
Završni sloj 
Disbothan 449 PU-Deckschicht Oblikovanje 
površine moguće sa Disboxid 948 Color-Chips  
Završni sloj*
■ Za glatke površine: Disbothan 446

PUKlarschicht
■ Za protuklizne površine:

10 tež.-% Disbon 947 SlideStop Rough i   
6–10 tež.-% Disbocolor 499 Verdünner

Za stare elastične premaze        
Pogodan za stare elastične 1K i 2K 
premaze.

■ Jednokomponentni, na zraku 
stvrdnjavajući poliuretan

■ UV-postojan 
■ Visoko elastičan
■ Dovoljan samo jedan premaz u 

slučaju dobrog stanja starog 
premaza 

■ Mehanički vrlo otporan
■ Protukliznost prema BGR 181 

R 10 (sa Disbon 947 SlideStop 
Rough)

Temeljni premaz
Disbothan 449 PU-Deckschicht
(otpada u slučaju dobrog stanja 
starog premaza)
Završni sloj
Disbothan 449 PU-Deckschicht
Oblikovanje površine moguće sa
Disboxid 948 Color-Chips 
Završni sloj*
■ Za glatke površine: Dis-

bothan 446 PU-Klarschicht
■ Za protuklizne površine:

10 tež.-% Disbon 947 SlideStop Rough i  
6–10 tež.-% Disbocolor 499 Verdünner
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Fuge i priključci na vertikalne elemente konstrukcije:

Važni detalji!

Spoj čvrst na smicanje (kruti)

■ Holker

Holker*
Premaz
Razljevni ili kompozitni estrih 
betonske ploče

■ Holker sa završnim profilom

Ljepiva traka otporna na truljenje za 
žljebasti profil*
Završni profil (npr. Schlüter Jolly-Profil) 
slijepljen prikladnim brtvilom
Premaz
Razljevni ili kompozitni estrih betonske 
ploče

Na smicanje otporna 
(pomična) veza

■ Holker sa izradom fuga

Brtvljenje fuge
Holker*
Premaz
Estrih na razdjelnom sloju ili 
konstrukcijski razdijeljenoj nos-
ivoj ploči

Priključak na kombinirani 
izolacijski sustav

Toplinski izolacijski sustav 
Sokl šina
Traka za fugiranje 
Razdjelne i izolacijske trake
Holker*
Premaz

Stručna izvedba detalja na balkonima, ter-
asama i sjenicama odlučuje o trajnosti svih 
zaštitnih mjera.
U odnosu na relativno malu površinu kod 
ovih građevinskih elemenata postoji 
mnoštvo detalja koje valja uzeti u obzir, kao 
što su
■ Priključci na vertikalne elemente kon-
strukcije
■ Završetak slobodnih rubova 

ploča sa raznolikom odvodnjom

Izvođenje detalja

Priključci na vertikalne elemente konstrukcije
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Okapni rubni profil na donjoj strani

Nosiva ploča od armiranog betona sa spregnutim estri-
hom (nagib > 1,5 % do ruba)
Uloženo vlakno
(npr. mrežica od staklenih vlakana 05/05, Fa. Kobau)
Predgotovljeni okapni rub* 
slijepljen prikladnim brtvilom

Izljev na površini

 Nosiva ploča od armiranog betona sa spregnutim estrihom 
(nagib > 1,5 % do izljeva sa obrubljivanjem) 
Podni izljev

Uloženo vlakno
(npr. mrežica od staklenih vlakana 05/05, Fa. Kobau)
Predgotovljeni okapni rub* 
slijepljen prikladnim brtvilom

Žljeb na prednjoj strani

Rubni završni profil WatecFin BP, pričvršćen vijcima
s glavom u obliku klina, izravnavanje s masom
Disboxid 438 EP-Spachtel
Uloženo vlakno 
(npr. mrežica od staklenih vlakana 05/05, Fa. Kobau)
Premaz
ovješeni žljeb WatecFin BR sa zaustavnim kvačicama 
Nosiva ploča od armiranog betona sa spregnutim estrihom 
(nagib > 1,5 % prema rubu)

Završetak i odvodnja slobodnih rubova ploča

41*  Žljebasti profil i okapni rub od morta od reaktivne smole (npr. Disboxid 438 EP Spachtel) ili
od predgotovljenih profila (npr. Korte profila, Multitool-Schanz profila)
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FloorColor je Caparolova lepeza nijansi 
boja s kolekcijama posebno usklađenih 
boja i tonova za uređenje podnih površina. 
U ovoj brošuri želimo predstaviti izbor na-
jvažnijih dekorativnih kolekcija FloorColor.

Obradovat će vas velika raznovrsnost ni-
jansi boja koje je moguće ostvariti s najraz-
ličitijim proizvodima i sustavima Caparol. 
Bilo da se radi o jednostavnom premazu ili 
o premazima od reaktivne smole izložene 
ekstremnim opterećenjima za velike objekte: 
od atraktivnih tonova uvijek možete odab-
rati ‘’svoje’’ favorite.

Za vanjske prostore u posebnom su fokusu 
dva dekorativna sustava podnih premaza, 
MultiColor i Stone-Color. 

Sa ovim je sustavima moguće postići
osobito kvalitetan i atraktivan izgled
površine. Nijanse boja ova dva sustava
tematski su podijeljena na Classic, Nature
i Trend – na taj način možete svoje klijente
sasvim ciljano savjetovati!

CAPAROL-ov savjžtnšk za bojž
FloorColor plus
Ovaj savjetnik za boje sadrži široku paletu
nijansi boja za podne površine kojima se
postiže atraktivno uređenje balkona.

Programjezaokružensdekorativnim
sustavimapodnihpremaza:MultiColorsusta-
vomiStoneColorsustavom.
Kolekcijaboja iprijedloziuređenja:Farb
DesignStudiogrupepoduzećaCaparol.

FloorColor plus

Očaravajuće nove
boje za podove
Dobrodošli u svijet FloorColor plus! Iskusite sami kako premazi podnih površina mogu
biti privlačnih boja, raznovrsni i izdržljivi.

Caparol - podni premazi i
dekorativni sistemi
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FloorDesigner
Alat za vizualizaciju premaza za podne
površine

Sa FloorDesignerom, za koji ćete naći link
na Caparolovoj stranici – www.caparol.hr - i
u Caparol APP-u, možete s lakoćom i sami
dizajnirati premaze podova.

Alat za vizualizaciju FloorDesigner nudi
brojne mogućnosti za dizajniranje premaza
podnih površina. Kreirajte u novoj digitalnoj
radionici svoje vlastite premaze za podne
površine: odabrane podloge mogu se
prikazati s nijansama boje iz kolekcije
FloorColor plus i kombinirati s bezbrojnim
Color-Chips varijantama. Pomoću pomičnog
regulatora može se odgovarajuće regulirati
količina čipsa. Individualno priređeni uzorci
pomažu u procesu odlučivanja kad se radi o
kreativnom uređenju podnih površina.

Color- Chips

Standardni / specijalni tonovi

Grupe tonova

Disboxid Mult iColor-System

Disboxid StoneColor-System
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FloorColor plus |  Color-Chips

Uređenje podnih površina u
raznim bojama Color-Chipsom

Stavljajući posebne akcente na podnu
površinu oživjet ćete je svježinom!
Posipanjem čipsa na jednobojne podne
premaze nastaju raznovrsne mogućnosti
živahnog oblikovanja poda, koje mu
podiže vrijednost – na primjer sa oba
nova tipa čipsa od tinjca u zlatnoj i
srebrnoj boji. Jednostavna i sigurna
obrada dodatna je pogodnost pri uporabi
serije Color-Chips.

Color-Chips se može idealno kombinirati
sa standardnim Caparolovim bojama,
bojama iz istog dijela spektra i novim
spektrom bijele boje Aletsch. Za boje
spektra dostupne su dodatne Color-Chips
pahuljice, koje su osobito dobro usk-
lađene s nijansama boja ovog spektra.
Daljnje mogućnosti dizajniranja nastaju
se miješanjem više boja čipsa. Ovisno o
odabranoj boji , moguće se atraktivne
kombinacije dobivene miješanjem tona u
ton, kombinacije kontrastnih boja ili
prigušene kombinacije. Bilo da se radi o
unutarnjem ili vanjskom prostoru, sa
Color-Chipsom ćete oživjeti svaku podnu
površinu!

ŠŠŠaroliko: Color-Chips oživljava jednobojnu
podnu površinu, idući od decentnog pa sve do
izrazito kontrastnog odabira.

Nijanse boje ovoj brošuri napravljene su tiskarskim postupkom, te su stoga moguća neznatna odstupanja u odnosu na originalne nijanse. 
Također i vrsta i struktura podloge, kao i okolina i osvjetljenje, mogu imati upliva na nijansu boje.

Caparol - podni premazi i 
dekorativni sistemi



FloorColor plus |  Standardne nijanse

Omiljene klasične boje za
funkcionalne podne površ ine

Bestseleri među bojama za Caparolove
podne premaze dostupni su u sedam
standarnih tonova. Ove nijanse boje
kamena prokušane su u praksi i ujedinjuju
u sebi zaštitu podne površine sa ugodnom
nenametljivošću izgleda.
Osim u standardnim nijansama boje podni
premazi Caparol dostupni su i u većini boja
RAL ljestvice kao i u brojnim drugim
posebnim tonovima.
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FloorColor plus |  Lepeza tonova

Raznovrsne harmonije boja 
od intenzivnih do prigušenih

Šest obitelji boja Murano, Atlas, Sierra, 
Levante, Biscaya i Trentino pružaju fini, 
pregledan izbor srodnih boja. Bilo da se 
radi o živim bojama ili o suzdržanijim 
tonovima s područja sivog, crvenog, oker, 
plavog i zelenog: odabrane obitelji boja 
imaju na raspolaganju odgovarajuće boje i 
Color-Chips pahuljice za svaki ukus:

Murano: osam živih, jako zasićenih nijansi 
boje s četiri odgovarajuća čipsa intenzivne 
boje.

Atlas: šest hladnih elegantnih nijansi sive 
do bijele boje s tri probrane čips boje.

Sierra, Levante, Biscaya, Trentino: 
međusobno diferencirano usklađene 
nijanse boje s područja crvenog, oker, 
plavog i zelenog. Ove četiri obitelji boja se 
sastoje od dvije monokromatske i šest 
nijansi u boji. Nadopunjava ih se s po dva 
s njima harmonično usklađena čipsa: 
pritom su svijetle boje čipsa podređene 
tamnijim, a tamne boje čipsa svjetlijim 
nijansama boje. 

46 Nijanse boje ovoj brošuri napravljene su tiskarskim postupkom, te su stoga moguća neznatna odstupanja u odnosu na originalne nijanse. 
Također i vrsta i struktura podloge, kao i okolina i osvjetljenje, mogu imati upliva na nijansu boje.

Caparol - podni premazi i 
dekorativni sistemi

Lepeza boja: šest obitelji boja omogućuju 
raznovrsne mogućnosti dizajniranja.
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FloorColor plus |  Lepeza tonova

Murano
Živahni, jako zasićeni tonovi boje iz
crvenog, plavog i zelenog spektra, a uz to
postoje i nijanse boje sa čips pahuljicama.
Murano C2 (sivi ton)
Murano C3 (plavi ton)
Murano C4 (zeleni ton).

Atlas
Hladno elegantni, decentni sivi tonovi 
koji sežu do bijelog. Uz to postoje i 
standardne nijanse boje u svijetlo 
sivim i crnim čips pahuljicama.

Sierra
Nijanse crvenog, sve međusobno usk-
lađene. Dodatne odgovarajuće nijanse 
boje u čips pahuljicama nadopunjuju 
kolekciju FloorColor plus. 

Levante
Sve usklađene nijanse okera. Dodatne 
odgovarajuće nijanse boje u čips 
pahuljicama nadopunjuju kolekciju 
FloorColor plus. 

Biscaya
Sve usklađene nijanse plave. Dodatne 
odgovarajuće nijanse boje u čips 
pahuljicama nadopunjuju kolekciju 
FloorColor plus. 

Trentino
Sve usklađene nijanse zelene. Dodatne 
odgovarajuće nijanse boje u čips 
pahuljicama nadopunjuju kolekciju 
FloorColor plus. 

Murano 

Atlas 

Sierra 

Levante 

Biscaya 

Trentino Trentino 



Za prometne, izdržljive podove 
sa stilom

Disboxid MultiColor-System sustav 
povezuje visoku funkcionalnu vrijednost 
podnih premaza Caparol sa atraktivnošću 
poliranih kamenih podova.

Ovaj se efekt boje postiže pomoću čipsa 
Disboxid 957 MultiColor-Chips. Podovi su 
istodobno i efektni i raznobojni, čime nasta-
je vrlo kvalitetna površina visokog sjaja. 
Četiri tona boje Classic, šest tonova Nature 
i četiri tona Trend nude pritom široke 
mogućnosti dizajniranja površine pri 
premazivanju reprezentativnih interijera, ali 
isto tako i balkona, terasa i sjenica. 

Novo: sve nijanse boje iz Disboxid 
MultiColor sustava može se dodatno stilski 
oplemeniti zlatnim i srebrnim tinjcem.

48 Nijanse boje ovoj brošuri napravljene su tiskarskim postupkom, te su stoga moguća neznatna odstupanja u odnosu na originalne nijanse. 
Također i vrsta i struktura podloge, kao i okolina i osvjetljenje, mogu imati upliva na nijansu boje.

Sjaj: optički dojam poliranog kamena Disboxid 
MultiColor-System daje podnim površinama 
izrazitu atraktivnost.

FloorColor plus |  Disboxid Mult iColor-System

Caparol - podni premazi i
dekorativni sistemi



FloorColor plus |  Disboxid StoneColor-System

Boje bogato nijansirane, 
prirodno izdržljive

Disboxid StoneColor-System daje podu 
markantan, atraktivan izgled pomoću pri-
rodno matirane i protuklizno strukturirane 
površine u prigušenoj boji. 

Ovo se postiže kombinacijom prokušanih 
podnih premaza i jednog neobičnog 
disperzivnog materijala: obojenih pločica 
od komadića škriljca. Krhotine u obliku 
pločica ‘’uplivavaju’’ u površinu, što čini da 
se površinu doživljava kao da je od pri-
rodnog kamena. Pritom tehnička svojstva 
premaza ostaju sačuvana, a površina se 
može dičiti poželjnom protukliznošću i 
obojenošću. Usprkos strukturiranoj 
površini materijal se može dobro čistiti.

Tri nijanse boje Classic, dvije nijanse 
Nature i dvije nijanse Trend nude izrazito 
atraktivne mogućnosti uređenja s vrlo 
izdržljivom izvedbom za raznovrsnu 
primjenu na balkonima, tržišnim i 
prodajnim prostorima, sve do industrijskih 
podova.

Strukturiranost: Disboxid StoneColor-System
oduševljava prirodnim markantnim površinama.

49



Caparol p lan iranje i savjetovanje

Praćenje, savjetovanje, provedba
Kompetentan partner pri savjetovanju i provedbi neophodan je nadasve kod većih
objekata. Iskoristite opsežni know-how Caparolovih savjetnika za projektante i
objekte. Osobe koje će s vama kontaktirati iskusni su arhitekti, građevinski inženjeri i
tehničari te ličilački majstori, koji su Vam na raspolaganju u svako doba.

Savjetnici za projektante i objekte pratit će
vas od idejnog nacrta do stručne izvedbe i
međusobnog usklađivanja raznih sudionika
u postupku. Bilo da se u vašem
građevinskom pothvatu radi o novogradnji,
rekonstrukciji ili sanaciji postojećih objekata:
Savjetnik Caparola za projektante i objekte
pomagat će vam pri izvođenju radova.

Ličilački radovi
Boje i žbuke, ekološki lakovi i lazure s
kojima se jednostavno radi na vanjskim i
unutarnjim površinama, kreativno ob-
likovanje zidova u unutarnjem prostoru.

Sustavi za toplinsku izolaciju
Izolacijske ploče od polistirola, mineralna
vuna i lamele od mineralne vune s velikom
paletom oblikovanja površine žbukama,
ravnim oblogama, klinker opekom ili ker-
amičkim oblogama.

5050

Servis - savjetovanje i podrška



Popravak betona
Već dugi niz godina potvrđeni, certificirani
sustavi za dugotrajnu zaštitu betonskih
površina i popravak betonskih elemenata
konstrukcije.

Podni premazi
Dekorativni, vrlo opteretivi premazi,
impregnacijska sredstva i brtveni
premazi za industriju, zanatstvo i
privatne objekte.

Akustični sustavi
Akustički djelotvorni žbukni i apsorp-
cijski sustavi.

Konstrukcijski fasadni sustavi
Ovješene fasade s različitim
žbukanim površinama, lake fasade
od prirodnog kamena, staklene
fasade.

Softver
S capadata_online dostupna Vam je
suvremena informacijska platforma bazirana
na internetu. Modul za raspisne tekstove
podržava vas pri sastavljanju tendera u
skladu sa VOB-om – Pravilnikom o tender-
ima i ugovorima – i s dozvolama. Ključni dio
licitacijskog sustava je LV konfigurator, koji
prema Vašim zahtjevima i okvirnim uvjetima,
specifičnim za objekt, sastavlja stručno i
profesionalno opis potrebnih radova.

Gotove tekstove može se u GAEB formatu
prenijeti na daljnje programe. Elementi
teksta, koji imaju veze s proizvodima
Caparola, zaokruženi su kalkulacijom
orijentacijskih cijena.

Kompjuterski podržani detaljni nacrti spremni
su za preuzimanje u različitim formatima.
Preko informacijskog modula imate pristup
svim aktualnim medijskim podacima o mater-
ijalima Caparol. Osim tehničkih informacija i
lista sigurnosnih podataka to su, primjerice, i
dozvole, potvrde o ispitivanju, ali i brošure. 

www.capadata.de

5151
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Servis - savjetovanje i podrška

Caparol FarbDesignStudio

Boja stvara atmosferu, služi identifikaciji i orijentaciji. U arhitekturi boja preuzima, 
pored čiste zaštite površine, i bitnu oblikovnu funkciju te određuje njen izraz. 
Svejedno da li putem prezentacije materijala ili sustava premazivanja, uvijek se 
stvara i slika boje, koja bitno određuje ‘’kakvo’’ je neko mjesto. 

Bez boja naš bi 
život bio dosadan

Usluge za arhitekte
FarbDesign studio se sastoji od ekipe 
majstora ličilaca, dizajnera boja, arhitekata 
za uređenje interijera, arhitekata i 
multimedijskih dizajnera i zadnjih se godina 
razvio u važan uslužni element Caparola. 
Težište njegove zadaće leži u 
arhitektonskom dizajniranju boje (kod 
fasada i interijera) te u kolekcioniranju proiz-
voda i nijansi boja.
Dijalog sa arhitektima, dizajnerima i znan-
stvenim institucijama važan je temelj za rad 
tima.

Koncepcije boja u arhitekturi
Raspon oblikovanih objekata seže od 
pojedinačnih zgrada, uličnih nizova, naselja 
sve do industrijskih i reprezentativnih 
objekata. Uvijek je najviši cilj materijalom i 
bojom arhitekturu interpretirati, naglasiti i 
podići joj vrijednost. Pored zahtjeva koji se 
odnose na građevinsku strukturu fasade i 
unutarnjeg prostora, od presudnog su 
značaja za razvoj koncepcije boja želje i 
zamisli arhitekata i investitora.
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Primjeri objekata

Korištenje planiranja u boji

Vizualizacija dizajna

Izvedba

Sredstva oblikovanja – 3D CONCEPT
S KONCEPTOM 3D uspjelo se stvoriti 
impresivno pomagalo za oblikovanje. Ono ne 
predstavlja zbirku pojedinačnih nijansi boja, 
nego koncepcte boja koja se naziva i 
harmonijom boja. Kod ovih koncepcija ili 
harmonija radi se o kombinacijama boja 
primjenjivih u praksi, koje se sastoje od pet 
nijansi. Svaka je nijansa boje predviđena za 
određeni građevinski element i u skladu s tim 
pet obojenih površina varira u svojoj veličini. 
Različitim proporcijama površina postaje 
znatno lakšim prijenos na objekt koji doista i 
treba dizajnirati.



Pomoć pri oblikovanju

Servis - savjetovanje i podrška
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BOX BAUTENSCHUTZ 
Najprije valja pokazati kako stvar može
izgledati:
BOX BAUTENSCHUTZ je inovativan 
savjetodavni instrument, posebno za 
premaze podnih površina u industriji i 
zanatstvu, s velikim brojem uzoraka 
originalnih površina. Kutija sa uzorcima Box 
Bautenschutz sastoji se od tri površinska 
modula s različitim sadržajima što se tiče 
primjene, a težište je pritom na 
premazivanju podnih površina. Spektar 
uzoraka originalnih površina je širok i seže 
od osnovnih sastava premaza sve do 
kompletnih sustava premazivanja za spe-
cijalne zahtjeve. U području dekorativnih 
premaza prikazane su uz to i sve nijanse 
boje iz kolekcije FloorColor plus – kao 
potezi lakom ili kao tiskani uzorak. BOX
BAUTENSCHUTZ sadrži i originalne 
površine i poteze lakom iz područja lazura 
za beton i premaza za krovove. Na taj način 
su na raspolaganju sve oblikovne 
mogućnosti za premazivanje podova, 
betonskih fasada i krovova – sve u jednoj 
kutiji. . 

Tri modula sa svojim sadržajima: 
Modul Bautenschutz Allgemein innen – 
zaštita gradnje općenito za interijere – 
obuhvaća originalne površine sa osnovnim 
sastavima premaza za podove te specijalne 
sustave premazivanja za parkirališne ob-
jekte i podzemne garaže. Osim toga tu su i 
sve kolekcije boje iz savjetnika za nijanse 
boja FloorColor plus kao kartica nijansi 
boja: Color-Chips, standardne nijanse boja, 
bijela paleta, obitelji boja, ArteFloor sustav, 
MultiColor sustav i StoneColor sustav. 
Obilje izuzetnih oblikovnih mogućnosti! 

Modul Bautenschutz Bodenbeschichtun-
gen innen – podni premazi za interijere - 
sadrži originalne površine za specijalna 
područja primjene u unutarnjem prostoru, 
među njima prikaze različitih sustava za 
industrijske podove te primjere sastava 
površina za dekorativno premazivanje 
Disboxid ArteFloor sustav, Disboxid 
MultiColor sustav i Disboxid StoneColor 
sustav. Također sadrži: primjerni uzorak 
novouvedene palete bijele boje.

Modul Bautenschutz Allgemein außen – 
zaštita objekta općenito za eksterijere – 
sadrži originalne površine za vanjski prost-
or, među njima sustave premazivanja za 
balkone i sjenice te primjere površina za 
dekorativne sustave premazivanja  

Disboxid MultiColor i Disboxid StoneColor u 
vanjskom prostoru. Osim toga: originalne 
površine i kartice nijansi boja iz područja 
premaza za krovove i lazura za beton. 
Kutija sa uzorcima Box Bautenschutz je 
stoga idealna kao pomagalo u savjeto-
davnim razgovorima i za razvoj oblikovnih 
koncepcija.

Kutiju je moguće naručiti direktno kod nas, 
a tri različita modula površina dostupna su i 
pojedinačno.

BOX BAUTENSCHUTZ
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SPECTRUM 4.0
Inovativni softver za oblikovanje
interijera i eksterijera
Inovativni program za vizualizaciju
SPECTRUM 4.0 razvijen je specijalno za 
vlastito dizajniranje bojama. Omogućava 
fotorealističan prikaz projekta na podlozi 
vlastitih fotografija fasada/unutarnjeg prost-
ora i slika brojnih primjera. Moguće je i 
oblikovanje vlastito konstruiranih virtualnih 
interijera. 
■ Za svoje klijente razvijte individualne 

oblikovne koncepcije pomoću boja, zid-
nih tehnika, podnih obloga, materijala i 
profila

■ Jednostavno, intuitivno i pregledno 
vođenje kroz izbornike

■ Maskiranje i dizajniranje na 
jednoj površini

■ Svi slikovni podaci, materijali, kolekcije 
boja i favoriti u Exploreru su na prvi 
pogled 

■ Prošireno traženje uključujući 
puni tekst, smjer boje, materijal

■ Besplatna online datoteka materijala 
za aktualizaciju i proširenje kolekcije 
površina

■ Prijenos svih površina u eksterne 
programe sa myMaterial-Manager

■ Demo inačica dostupna na 
www.spectrum-online.eu 

■ Punu inačicu naručite brzo i 
jednostavno u Caparol-Shopu: 
www.caparol-shop.de

SPECTRUM 4.0 ColorMunki 
Optimizacija reprodukcije boja na 
monitoru i pisaču
Vaši klijenti i Vi imate visoke zahtjeve i 
poznato vam je – stvar je u nijansi boje! 
Međutim, često je teško međusobno 
uskladiti razne uređaje, od monitora do 
pisača. Pomoću ColorMunkija i 
SPECTRUM-a moguće je izraditi visokov-
rijedne profile za monitor i pisač. Smanjite 
utrošak materijala i vremena i dođite do 
preciznih boja. Popravite reprodukcije boje 
u   SPECTRUM-u na samom početku i 
napravite sa spektralnim fotometrom 
ColorMunki prvorazredne predloške za 
prezentaciju.
■ Spektralni fotometar za optimiran 

prikaz boje monitora i pisača
■ Profesionalno savjetovanje o vjernom 

prikazu boje, koje sadrži usklađen prikaz 
boja iz lepeze, monitora i ispisa

■ Vođenje kroz program u jednostavnim 
koracima

■ Naručite brzo i jednostavno u Caparol-
Shopu: www.caparol-shop.de

Softver i hardver

+

Problem: Razlika u nijansama 
između monitora i printera

SPECTRUM 4.0 – IInovativni softver za oblikovanje interijera i eksterijera

SPECTRUM 4.0 ColorMunki – Optimizacija reprodukcije boja na monitoru i pisaču

Rješenje sa ColorMunki: Kalibriran-
je monitora i pisača



Zagreb i 

Zagrebačka županija:

ANA-A Karlovac 
Primorska ulica 38, Karlovac 
telefon: +385-47-416 687

ANA-A Sisak 
Petrinjska 8a, Sisak 
telefon:  +385-44-535 157

Bačelić 
Av. V. Holjevca 54, Novi Zagreb 
telefon: +385-1-6641 698

Banić promet 
Trg Kralja Tomislava 38/1, 
Velika Gorica 
telefon: +385-1-6221 221

Bojocentar Zaprešić 
Bana J. Jelačića 56, Zaprešić 
telefon: +385-1-3398 079

DA-DA 
Karlovačka 2a, Sesvete 
telefon: +385-1-2000 440

GS usluge 
Ilica 133, Zagreb 
telefon: +385-1-3906 550

Mikralak (ex Ivabo) 
Samoborska c. 354, Zagreb 
telefon: +385-1-3460 978

Kunt boje 
Kralja Zvonimira 127, Zagreb 
telefon: +385-1-2338 145

Omnis Color d.o.o. 
Gospodarska ulica 5C, 
Donji Stupnik 
telefon: +385-1-5634 943

Opremotehna 
Hrvatskog proljeća 32, 
Dubrava, Zagreb 
telefon: +385-1-2991 106

Opremotehna 
Trg Ivana Kukuljevića 10, 
Špansko, Zagreb 
telefon: +385-1-3887 770

Opremotehna 
Maksimirska 47, Zagreb 
telefon: +385-1-2312 743

Polidor 
Tadije Smičiklasa 1, Jastrebarsko 
telefon: +385-1-6284 099

Sabra kolor 
D. Golika 59, Zagreb 
telefon: +385-1-3640 003

Sig sistemi 
Zagrebačka 13A, Novaki, 
Sveta Nedjelja 
telefon: +385-1-3371 470

Tehnopromet 93 
Šmidhenova 4, Samobor 
telefon: +385-1-3361 440

Trgovina Paulić 
Kopčićka 4, Ivanić Grad 
telefon: +385-1-2882 264

Dalmacija:

Bura Color 
Kralja Zvonimira 30, Split 
telefon: +385-21-488 514

Chemolux 
Žrtava rata 21b, Kaštel Novi 
telefon: +385-21-232 156

Color 2000 
Vukovarska 40, Makarska 
telefon: +385-21-611 457

Građa, PC Šibenik 
Raćine b.b., Šibenik 
telefon: +385-22-311-746

Građa, PC Dubrovnik 
Gornja Čibača 1, Mlini 
telefon: +385-20-441 134

Građa, PC Solin 
Vranjički put 2, Solin 
telefon: +385-21-203 624

Spectrum Zadar 
Svete Marije 12, Zadar 
telefon: +385-23-315 669

VD-Trgovina 
Donji Vinjani 185, Imotski 
telefon: +385-21- 840 650

Istra i Kvarner:

Apodis 
Karla Krajnca 11/2, Labin 
telefon: +385-52-851 414

Božić&Božić 
Istarska 18, Poreč 
telefon: +385-52-451 635

Frane T.O. 
Labinska 81, Pula 
telefon: +385-52-556 868

Forum 
Ruhčev put 4, Matulji 
telefon: +385-51-274 996

Ikar 
Vrtače 15, Viškovo 
telefon: +385-51-673 282

Omnis Color Istra d.o.o. 
De Franceschijeva 48, 
Veruda (Pula) 
telefon: +385-52-885 858

Trgovina Sidro 

PC Mali Palit, Rab 
telefon: +385-51-725 069

Zagorje, Podravina i 

Međimurje:

Color centar 
Glavna 68, Prelog 
telefon: +385-40-646 770

DANI-FAS 
Močilski odvojak I 8, Koprivnica 
telefon: +385-48-665 407

Horvat color 
Matije Gupca 93, Zabok 
telefon: +385-49-500 430

Horvat color 
Magistarska 34, Krapina 
telefon: +385-49-373 273

Horvat color 
Janka Leskovara 53/1, Pregrada 
telefon: +385-49-377 992

Laberna 
Mavre Schlengera 3a, 
Gornji Kneginec 
telefon: +385-42-653 100

Slavonija:

ConColor Vinkovci 
Bana Jelačića 28, Vinkovci 
telefon: +385-32-337-040

Velekem Podružnica Osijek 
Ulica Jablanova 17, Osijek 
telefon: +385-31-297 169

Do`ivite kvalitetu.

Caparol d.o.o.

Obrtnička 15
Hr – 10431 Sv. Nedelja
tel: +385 - 1 - 3373 731 
 +385 - 1 - 3373 732
fax: +385 - 1 - 3373 733
info@caparol.hr 
www.caparol.hr

Distributivni centar 

Rijeka - Viškovo

Viškovo 138
Hr - 51216 Viškovo
tel: +385 - 51 - 257 290 
fax: +385 - 51 - 257 290
rijeka@caparol.hr

Distributivni centar 

Split - Dugopolje

Leopolda Mandića 22a
Hr - 21204 Dugopolje
tel: +385 - 21 - 656 177
fax: +385 - 21 - 656 143
split@caparol.hr


