CT-10v02_2303.dwg

Bezeichnung:

Capatect WDVS

Detailausfohrung
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CAPATECT

Detail M =1:2,5
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Wandbildner

Klebemortel

WDVS-Dammstoff

Armierungsschicht mit
Glasfasergewebe

Strukturputz

versenkte Verdubelung

CAPATECT
Sockelthermprofil 60mm

Fugendichtband
gem. Anwendungssituation

Strukturputz

sockelgeeignete
Armierungsschicht mit
Glasfasergewebe

spritzwassergeeignete
Sockel-Ddmmung z.B.:
CAPATECT Dalmatiner Premium

Klebemortel z.B.
CAPATECT Sockelflex Carbon

= 30cm Spritzwasserschutz

Dieses Detail ist ein Planungsvorschlag. Es ersetzt in keinem Fall die erforderliche Werk-, Detail- und Montageplanung. Alle MaBe sind vor Ort bauseits zu profen und festzulegen. Die
Anwendbarkeit ist in jedem Fall vom Fachhandwerker / Kunden im jeweiligen Bauvorhaben vor der Ausfihrung eigenverantwortlich zu profen!

CAPATECT Sockelschiene
mit Aufsteckprofil
bestehender Belag
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Warmedammverbundsysteme ==
Anschluss an bestehenden Beldgen / Asphalt 31.01.2018 M=1:5 (DIN A4) WIE

WDVS- Sockel Ubergang rickspringend / Sockelthermprofil
Mit Capatect Sockelschiene mit Aufsteckprofil

Capatect Baustoffindustrie GmbH.
BahnhofstraBe 32 | A-4320 Perg




