Bezeichnung:

Capatect WDVS

DetailausfUhrung CAPATECT

1) Dubelausfihrung / Anzahl
gem. ON B 6400-1, Anhang A-B

Fenstermontage If.

CAPATECT Gewebe- ONORM B 5320
anschlussleiste 3D Universal

CAPATECT
Sohlbank-Folie 7,5¢cm
Beidsei Fensterbanksystem
elaseitiger It. Herstellerangaben
Hochzug der
Abdichtung /
von min. = 6¢m ° CAPATECT

Sohlbankfohrung

fur den nachtraglichen
Einbau von gdngige
Fensterbanksystemen
mit eingebauter
Diagonalarmierung

Abdichtung z.B.:
CAPATECT
[ Sohlbank-Folie

llj

=40mm

CAPATECT
Sohlbank-Profil

X,
60mm

Glattstrich

g versenkte
VerdUbelung

i Strukturputz

Armierungsschicht
mit
Glasfasergewebe

WDVS-Ddmmstoff

f Klebemortel

g Wandbildner

Dieses Detail ist ein Planungsvorschlag. Es ersetzt in keinem Fall die erforderliche Werk-, Detail- und Montageplanung. Alle MaBe sind vor Ort bauseits zu prifen und festzulegen. Die
Anwendbarkeit ist in jedem Fall vom Fachhandwerker / Kunden im jeweiligen Bauvorhaben vor der Ausfihrung eigenverantwortlich zu profen!
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Vertikalschnitt / Fenstereinbau rohbaubindig 31.08.2018 M=1:2,5 (PlN Ad) . WIE
Fensterbristung - Fenster im Rohbau Capatect Baustoffindustrie GmbH.
Einbau mit CAPATECT Fensterbankfuhrung BahnhofstraBe 32 | A-4320 Perg




