CT-10V04_1594.dwg

Bezeichnung:

Capatect WDVS

Detailausfihrung

CAPATECT

D = Dammstoffstarke

B209000005090500050

CAPATECT Schirzenelement

TAB EPS-PH (EPS-F) DM-3 cm

Mit Aufdopplung auf 4 Seiten
(vorn, hinten und seitlich)

Wandbildner

Klebemortel

0000000,

>15¢cm

Putztragerblatte
Starke =3 cm

versenket
Verdibelung

{ogo5000,

EZoT0005000!

0000000,

0000050,

mit Montageschiene
fur die Montage von
Sonnenschutz

es

Nes

12 12
Variabel je Dammstérke

Eingebauter
Kantenschutz
mit Gewebe

Dammung Variabel

-

S = Starke Putztr;

Elementhghe = 50 cm \ \

Innenseite

Seitlich mit
Aufdoppelung

geschlossen

=50 cm

|

achtelt

>20cm

0]

©]
>|©
\

Innere Kastenhohe

A=
Gesamte Lange < 500 cm
©)]

©)

—————
|
\

©

L

Lange

(©)
L

ager
\

‘ Héhe

Dieses Detail ist ein Planungsvorschlag. Es ersetzt in keinem Fall die erforderliche Werk-, Detail- und Montageplanung. Alle MaBe sind vor Ort bauseits zu prifen und festzulegen. Die
Anwendbarkeit ist in jedem Fall vom Fachhandwerker / Kunden im jeweiligen Bauvorhaben vor der Ausfihrung eigenverantwortlich zu profen!
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